
Nowa Generacja  

Wierteł SDS-Plus 4-ostrzowych 
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4 » 4-ostrza/4-spirale  

Precyzyjne otwory i mniejsze wibracje 

M » Milwaukee 

X » Kształt główki  

NAZWA 
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GŁÓWNE ZALETY  

WIERTEŁ 4-OSTRZOWYCH 

SYMETRYCZNA GEOEMTRIA 4 OSTRZY (4X90°) 

 

• Doskonale okrągłe otwory – łatwy montaż kotew 

• Odporne na zbrojenie – W przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy wiertło 

nie będzie się zakleszczało 

• Znak PGM – gwarantuje idealną średnicę otworu przez całą żywotność 

wiertła 

• Żywotność = 16,5 m (6x100x160mm) 

 

 

4-SPIRALNA GEOMETRIA 

 

• Poczwórna spirala z dużą obiętością  zapewnia optymalne usuwanie urobku 

 
WIERZCHOŁEK CENTRUJĄCY 

 

• Wierzchołek centrujący dla łatwego rozpoczęcia wiercenia  

• Krótkie i szerokie wejścia zapewnia szybki transport urobku do spirali. 

Gwarantuje to mniej wytwarzania ciepła oraz mniejsze zużycie.  

 



Confidential Document Property of MILWAUKEE TOOL Brookfield, Wisconsin 53005  

ZGRZEWANA LITA GŁÓWKA Z WĘGLIKA  

DLA Ø 5 - 8 mm 

 

• Nowa główka dzięki większej wolnej przestrzeni do odprowadzania 

urobku zapewnia wzrost prędkości 

• Lita główka zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność 

4 PUNKTY KRUSZĄCE 

 
• Powodują mikropęknięcia w betonie oraz zwiększają prędkość 

• Kruszenie  materiału bardziej efektywne 

• Do 20% szybsze  niż konkurencja 

 

 

 

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA PRĘTY 

ZBROJENIOWE 

 

• Zapobiegają bocznemu uszkodzeniu końcówki przy uderzeniu w pręt 

zbrojeniowy 

• W połaczeniu z litą główką daje 4x dłuższą żywotność w porównaniu 

do wierteł 2-ostrzowych 

GŁÓWNE ZALETY 

CO NOWEGO 
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PORÓWNANIE Z KONKURENCJĄ 

MX4 Hilti TE-CX 

Bosch X5L 

 4-ostrza 

 Lita główka 

 Wierzchołek  

   centrujący 

 4x90° geometria 

 4 punkty kruszące 

 Opatentowane fazowania  

   wzmacniające 

 

 

 4-ostrza 

 Lita główka  

 Wierzchołek   

   centrujący 

 Mniejsza powierzchnia   

   łączenia główki 

 Prawie 4x90°  

   geometria 

 Brak punktów  

   kruszących 

 2-ostrza 

 Lita główka 

 Wierchołek  

   centrujący 

  Mniejsza powierzchnia   

   łączenia główki 

Dewalt XLR 

 4-ostrza  

 Lita główka 

 Wierchołek  

   centrujący 

 Prawie 4x90°  

   geometria 

 Brak punktów  

   kruszących 
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NOWE ZALETY 

NOWA ZMIENNA BUDOWA SPIRALI 

 
• Cienka spirala przy główce zapewnia większą 

pojemność do odprowadzania urobku, wyższą 

prędkość i mniejsze tarcie 

 

• Gruba spirala przy uchwycie zapewnia większą 

stabilność i zmniejsza ryzyko złamania 

 

• Do 20% więcej otworów na jednym naładowaniu 

baterii w porównaniu do konkurencji 
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PORÓWNANIE Z KONKURENCJĄ 

MX4 Hilti TE-CX Bosch X5L 

 2-spirale 

 Spirala NIEodporna na  

   zbrojenie 

 Spirala o dużej  

   pojemności 

 Zmienna geometria  

   4-spirali 

 Optymalna geometria  

   spirali aby zapewnić  

   trwałość 

 Spirala o dużej  

   pojemności 

 4-spirale 

 Optymalna geometria  

   spirali aby zapewnić  

   trwałość 

 Spirala o dużej  

   pojemności 

 Spirala nieodporna na zbrojenie 

 Spirala o dużej pojemności 

 Gruby rdzeń dla dużej 

odporności na złamanie 

 Spirala o dużej pojemności 

 Gruby rdzeń dla dużej 

odporności na złamanie 

 Spirala o dużej pojemności 
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NOWE ZALETY 

WYJĄTKOWOŚĆ 

 
Wszystkie wiertła Milwaukee będą cechowane jako 35 zamiast 14 

aby łatwo odróżnić od konkurencji 

35 
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Ø 10 – 16 mm 

Ø 18 – 32 mm 

ZGRZEWANE 

OSADZANE 

3 WIDIE 

Ø 5 – 8 mm 

NOWE MX4  
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Ø 5 - 8 mm 

ŻYWOTNOŚĆ vs RX4 

• Lita główka 

• Zmienna spirala 
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Ø 5 - 8 mm 

PRĘDKOŚĆ vs RX4 

• Punkty kruszące 

• Zmienna spirala 

• Lita główka 
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ODPORNOŚĆ NA ZBROJENIE 

 vs RX4 

• Lita główka widiowa 

• Wzmocnione krawędzie 
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Prędkość w betonie 
Ø 10 - 14 mm 

PRĘDKOŚĆ vs RX4 

• Zmienna spirala 

• Punkty kruszące 
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Wiercenie w betonie zbrojonym 
Ø 10 - 14 mm 

ODPORNOŚĆ NA ZBROJENIE 

 vs RX4 

• Ochrona przed 

zbrojeniem 
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PORÓWNANIE Z KONKURENCJĄ 

Cecha  Zysk 

 

 

TE-CX 

 

 

XLR 

 

 

SDS-Plus-7 

X5L 

 

 

 

 

 

4-widie  

90 

Unika 

zakleszczenia w 

zbrojeniu 

4-spirale Lepsze usuwanie 

urobku 

Wierchołek  

centrujący 

Dokładne 

miejsce 

wiercenia 

    

Zgrzewany  

wierzchołek 

(do 8mm) 

Zwiększona 

trwałość 

Punkty kruszące Szybsze 

wiercenie 

Wskaźnik zużycia Wskazuje 

zużycie wiertła 

Spirala odporna na 

zbrojenie 

Zwiększona 

trwałość 

Zmienna spirala Wzrost 

wydajności 

urządzeń aku 
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Porównanie z konkurencją 

Żywotność w betonie 

zbrojonym 
 vs wiertło 2-osrzowe 

5 mm
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Żywotność w  

betonie zbrojonym 
 vs konkurencja 

Do 

2.8X 
dłużej 

Do 

20% 

Szybsze 

TYPOWE 

WIERTŁO   

2-OSTRZOWE 

DEWALT  

XLR 

BOSCH 

SDS-Plus-7 

HILTI  

TE-CX 

MILWAUKEE               

MX4 
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OFERTA MILWAUKEE 

• 2-ostrzowe 
• 2 zmienne spirale 
• 3 punkty kruszące 
• +25% szybsze 
• Idealne do wiercenia w betonie 

młotkami bezprzewodowymi 

PROFESJONALNE 

Szybkie wiercenie w betonie 

• 4-ostrzowe 
• 4 zmienne spirale 
• 4 punkty kruszące 
• +20% szybsze 
• Idealne do wiercenia w betonie 

zbrojonym młotkami 
bezprzewodowymi 

PREMIUM 

Maximum durability in reinforced 
concrete 
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Faza C: Ø 5-16 mm;  

Dł > 450 mm 

Faza D:  

Ø 18-32 mm 

FAZA A: 7 szt. kaseta 

Faza B: Ø 5-16 mm; Dł < 450 mm 

PHASE LAUNCH 

Qtr 1  Qtr 2  Qtr 3  Qtr 4  

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

2016 
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MERCHANDISING 

Pojedyncza 

zawieszka 

Opakowanie 

zbiorcze 

10 szt. 

50 szt. 

Kaseta  

5 szt. 

Kaseta  

7 szt. 
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4-KRAWĘDZIE TNĄCE 

 Zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła w zbrojeniu 

 Do 4X dłuższa żywotność w betonie zbrojonym 
 

FAZOWANE KRAWĘDZIE 

 Odporność na zbrojenie i twardy materiał 

 Do 50% wyższa odporność na zbrojenie vs RX4 
 

PUNKTY KRUSZĄCE 

 Efektywniejsze kruszenie materiału 

 Pozwala to być do 20% szybszym 
 

ZMIENNA SPIRALA 

 Cienka spirala przy wierzchołku – szybkie 

odprowadzanie urobku 

 Do 20% więcej otworów na 1 ładowaniu baterii 

 Gruba spirala na końcu – mniejsze ryzyko złamania 

PODSUMOWANIE 

REBAR GUARDS 

PUNKTY KRUSZĄCE 

ZMIENNA SPIRALA 

NOWOŚĆ  

5 – 8 mm zgrzewana 

Krótka, lita główka 

pozwala na szybki i 

wydajny transport urobku 

 

 

 

 

 

 

10 - 16 

1-częściowa 

 

 

 

 

>18 

3-częściowa 

 

 

 

BUDOWA GŁÓWKI 


